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Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими
условиями, инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает
безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

Главный инженер проекта          _______________        / Подколзин А.М. /

1. Общие указания

1.1 Проект вентиляции и кондиционирования квартиры по адресу: г. Москва, Шлюзовая набережная д.2а, корпус № А, секция 3,

этаж №7, кв. А131

разработан на основании:
-технического задания Заказчика;

-архитектурно-строительных чертежей;

-технических условий от управляющей компании;

Выполнен в соответствии с требованиями действующих норм и правил:

-СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция и кондиционирование". Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

-СП 7.13130.2012 - "Отопление, вентиляция и кондиционирование Противопожарные требования."

-СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2001

-СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-ПОТ РМ-015-2000 -"Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных

установок."

-СП 131.13330.2012 - "Строительная климатология."

Технические решения, разработанные в проектной документации, соответствуют требованиям:

1. Действующих норм и правил строительного проектирования, санитарно-экологическим, гигиеническим нормам

Российской Федерации.

2. Нормам и правилам, обеспечивающим пожаро- и взрывобезопасность при эксплуатации проектируемого объекта,

при соблюдении требований и мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

1.2 Расчетные параметры наружного воздуха (температура tн и энтальпия iн)

для системы вентиляции:

-в холодный период года параметры "Б" tн=-28°C; iн=-27,7 кДж/кг;

-в теплый период года параметры "А" tн=22,6°C; iн=50,5 кДж/кг.

для системы кондиционирования:

-в теплый период года параметры "Б" tн=26,3°C; iн=54,7 кДж/кг.

1.3 Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ в

соответствии с требованиями СНиП 31.01.01-85:

-прокладка трубопроводов, воздуховодов, пересекающих строительные конструкции;

-теплоизоляционные и антикоррозийные работы по изоляции технологических трубопроводов.

2. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

2.1 Системы вентиляции

В настоящем проекте запроектированы раздельные вытяжные системы вентиляции из помещения кухни,

санузла в вытяжные системы здания. Объем удаляемого воздуха составляет:

-Кухня Ве3-3 250 м3/ч (от зонта плиты)

-Кухня Вт3-3 75 м3/ч (общеобменная кухонная)

-Санузел Вт3-3 40м3/ч

-Санузел Вт3-5 65м3/ч

Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали, с уплотнением стыков герметиком и резиновой

лентой. Детали крепления подвесок для воздуховодов выполнять по типовым чертежам серии 5.904-1.

2.2 Системы кондиционирования

Кондиционирование помещений осуществляется системой чиллер-фанкойл. Холодоснабжение осуществляется

от существующих систем здания. Система чиллер-фанкойл представляет собой систему кондиционирования,

состоящую из внешнего блока - чиллера, и внутреннего - фанкойла.

Фанкойлы приняты 2х-трубные настенного типа фирмы Daikin. Пульт дистанционного управления позволяет

задать все необходимые режимы работы и рабочие параметры. 

Холодоносителем системы чиллер-фанкойл является вода +7/12°C . Для подачи холодоносителя к фанкойлам

приняты трубопроводы из пропиленовых труб PN20. В качестве изоляции трубопроводов используется трубный

изоляционный каучуковый материал для холодильных и кондиционерных систем δ=9мм.

Трубопроводы систем отвода конденсата монтируются из полипропиленовых труб PN10 и прокладываются от

точки установки дренажных помп с уклоном не менее 0,02мм и подсоединяются к существующей системе

канализации К4 через гидрозатвор с разрывом струи.

Детали крепления подвесок для трубопроводов выполнить по типовым чертежам серии с.4.904-69.

2.3 Защита от шума

Для соблюдения допустимых уровней шума в соответствие с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования

безопасности" и СП 51.13330.2011 "Защита от шума" предусматриваются следующие мероприятия, исключающие проникновение шума

и вибрации:

-расположение строительных конструкций выполняются с соблюдением мероприятий, исключающих распространение шума и

вибрации;

-дополнительная шумоизоляция оборудования;

-установка прорезиненные хомутов крепления холодесущих трубопроводов;

2.4 Энергосбережение

В целях экономии энергии в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

-использование высокоэнергоэффективного оборудования;

-автоматизация работы оборудования;

-теплоизоляция трубопроводов.

2.5 Оборудование и материалы

Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования предполагается поставить производства ведущих

российских и зарубежных фирм-изготовителей.

Оборудование и материалы, поставляемые на объект должны иметь сертификаты на соответствие гигиеническим и

противопожарным нормам Российского Федерации.

2.6 Указания по монтажу

Монтаж оборудования, испытания и наладку систем производить при условии полной готовности строительной части и в

соответствие с инструкцией по монтажу и эксплуатации, а также СНиП 3.05.01-85 "Правила производства и приемки работ.

Внутренние санитарно-технические системы." Приемку систем производить согласно СНиП 3.05.01-85.

Монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию оборудования вести в соответствие с техническими условиями и инструкциями

фирм-изготовителей оборудования. Подключение смонтированных внутренних сетей холодоснабжения, освидетельствование

скрытых работ, гидравлических испытаний, проводятся в присутствии представителя управляющей компании, по результатам

которых оформляется Акт.

ВАЖНО! Для технического обслуживания и ремонта оборудования систем вентиляции и кондиционирования предусмотреть

ревизионные люки под оборудованием, у запорной и регулирующей арматуры, клапанов, фильтров.
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1. Точки подключения инженерных систем уточнить по месту.

2. Коммуникации вытяжных систем вентиляции проложить за подвесным потолком.

3. Отметки прокладки коммуникаций уточнить по месту.
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Примечание

1. Предусмотреть доступ к фанкойлам, арматуре, клапанам, фильтрам.

2. Трубопроводы системы холодоснабжения выполнять из полипропиленовых труб PN20.

3. Трубопроводы системы холодоснабжения проложить в каучуковой тепловой изоляции

типа K-Flex толщиной 9 мм.

4. Точки подключения к инженерным системам уточнить по месту.

5. Места установки пультов дистанционного управления фанкойлами уточнить по

месту, согласовать с Заказчиком.

6. Отметки прокладки коммуникаций уточнить по месту.
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1. Предусмотреть доступ к гидрозатвору HL21

2. Трубопроводы системы отвода конденсата выполнить из трубы PN10

3. Трубопроводы системы отвода конденсата проложить с уклоном не менее 0,02 в

сторону слива.

4. Точки подключения к инженерным системам уточнить по месту.

5. Отметки прокладки коммуникаций уточнить по месту.
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